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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

При присоединении трубопровода хладагента не допускайте проникновения в блок веществ или газов, отлич-
ных от указанного хладагента. Наличие других газов или веществ приведет к снижению производительности 
блока, а также может вызвать чрезмерно высокое давление в холодильном контуре. Это может привести к 
травмам или взрыву.

ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ ТРУБОПРОВОДА
Проверьте, чтобы перепад высоты между внутренним и наружным блоками, длина труб хладагента и изгибы труб не 
превышали следующие значения: Перепад высоты: не более 10 м. Длина трубопровода: не более 20 м. Изгибы: не 
более 5 изгибов. Для снижения вибрации и избыточного шума минимальная длина трубы должна составлять 3 метра.

ОСТОРОЖНО!
Маслоуловители 
•	 Течение масла обратно в компрессор наружного блока может привести к росту далвения жидкости или к 

нарушению возврата масла. Маслоуловители, установленные на поднимающихся участках трубы газовой 
линии могут предотвратить это.

•	 Маслоуловители следует установить через каждые 6 м вертикального стояка на линии всасывания (блоки 
<36 000 Бте/ч).

•	 Маслоуловители следует установить через каждые 10 м вертикального стояка на линии всасывания (блоки 
>36 000 Бте/ч).

                                        

 

 

Внутренний/
наружный блоки
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Маслоуловитель

Труба газовой линии

ИНСТРУКЦИИ ПО СОЕДИНЕНИЮ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

Шаг 1: Отрезать трубы
При подготовке труб хладагента особое внимание уделяйте правильной резке и развальцовке. Это обеспечит 
эффективную работу и сведет к минимуму необходимость последующего технического обслуживания.
1.	 Измерьте расстояние между внутренним и наружным блоками.
2.	 С помощью трубореза отрежьте трубу несколько большей длины, чем измеренное расстояние.
3.	 Труба должна быть отрезана строго под углом 90°.

90°
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Форма для развальцовки

Труба
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НЕ ДЕФОРМИРУЙТЕ ТРУБУ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ!
Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить, не деформировать и не смять трубу во время резки. 
Это значительно снизит тепловые характеристики кондиционера.

Шаг 2: Зачистить края
Заусенцы могут нарушить уплотнение соединения трубопровода хладагента. Их необходимо полностью удалить.
1.	 Удерживайте трубу наклоненной вниз, чтобы предотвратить попадание заусенцев внутрь.
2.	 С помощью развертки или инструмента для снятия заусенцев удалите все заусенцы с места разреза трубы.

90°
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Труба

Шаг 3: Развальцевать концы трубы
Правильная развальцовка имеет большое значение для герметичного уплотнения.
1.	 После удаления заусенцев с места разреза трубы герметично закройте концы поливинилхлоридной лентой, 

чтобы предотвратить попадание в трубу посторонних материалов.
2.	 Поместите трубу в теплоизоляционный материал.
3.	 Наденьте конусные гайки на оба конца трубы.Гайки должны быть ориентированы в правильном направле-

нии, поскольку после развальцовки гайки нельзя будет надеть или изменить их ориентацию.

90°
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4.	 Снимите поливинилхлоридную ленту с концов трубы, когда будете готовы выполнить развальцовку.
5.	 Зажмите форму для развальцовки на конце трубы. Конец трубы должен выступать за край формы для раз-

вальцовки.

90°
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6. 	 Установите инструмент для развальцовки на форму.
7. 	 Поворачивайте рукоятку инструмента для развальцовки по часовой стрелке, пока труба не будет полно-

стью развальцована. При развальцовке трубы принимайте во вни мание размеры, указанные в таблице.
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ДЛИНА ВЫСТУПАЮЩЕГО ЗА ФОРМУ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ КОНЦА ТРУБЫ

Диаметр
трубы

Момент затяжки
Размер разбортовки А (мм) Форма

развальцовкиМин. Макс.

6,35 18 - 20 Н.м (183 - 204 кгс.см) 8,4 8,7

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

   

Минимальный радиус 10 см

Трубопровод внутреннего блока Конусная гайка
Труба

9,52 25 - 26 Н.м (255 - 265 кгс.см) 13,2 13,5

12,7 35 - 36 Н.м (357 - 367 кгс.см) 16,2 16,5

16 45 - 47 Н.м (459 - 480 кгс.см) 19,2 19,7

19 65 - 67 Н.м (663 - 683 кгс.см) 23,2 23,7

22 75 - 85 Н.м  (765 - 867 кгс.см) 26,4 26,9

8. 	 Снимите инструмент для развальцовки и форму для развальцовки, затем осмотрите конец трубы и убеди-
тесь в отсутствии трещин и ровности развальцованного участка.

Шаг 4: Соединить трубы
Сначала подсоедините медные трубы к внутреннему блоку, затем к наружному. Сначала соедините трубу низ-
кого давления, затем трубу высокого давления.
1.	 Перед установкой конусных гаек нанесите на концы развальцованных труб тонкий слой масла для холо-

дильных установок.
2.	 Совместите центральные оси двух соединяемых труб.

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

   

Минимальный радиус 10 см

Трубопровод внутреннего блока Конусная гайка
Труба

3.	 Затяните конусную гайку вручную до упора.
4.	 Захватите ключом гайку на патрубке блока.
5.	 Надежно удерживая гайку на патрубке блока, динамометрическим ключом затяните конусную гайку с мо-

ментом затяжки, указанным в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ
При монтаже и демонтаже трубных соедине ний используйте одновременно гаечный и динамометрический 
ключи.

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

   

Минимальный радиус 10 см

Трубопровод внутреннего блока Конусная гайка
Труба

ОСТОРОЖНО!
•	 Оберните трубу изоляционным материалом. Будьте осторожны! Прикосновение к открытой трубе может 

вызвать ожог или обморожение.
•	 Проверьте правильность подсоединения трубы. Слишком большой момент затяжки повредит развальцо-

ванную часть, слишком малый – станет причиной утечки.
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА
Изгибая трубу, держите ее так, как показано на рисунке. Не изгибайте трубу более, чем на 90°, или более трех 
раз.

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

   

Минимальный радиус 10 см

Трубопровод внутреннего блока Конусная гайка
Труба

6.	 После подсоединения медных труб к внутреннему блоку оберните силовой, сигнальный кабели и трубы 
соединительной лентой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не сплетайте сигнальный кабель с другими проводами. При обвязке не сплетайте и не допускайте пересече-
ния сигнального кабеля с другими проводами.

7.	 Пропустите трубопровод сквозь отверстие в стене и соедините с наружным блоком.
8.	 Покройте весь трубопровод вместе с вентилями наружного блока изоляционным материалом.
9.	 Откройте вентиль наружного блока, чтобы хладагент заполнил трубопровод, соединяющий наружный и 

внутренний блоки.

ОСТОРОЖНО!
Убедитесь в отсутствии утечки паров хладагента после монтажа. При обнаружении течи проветрите помеще-
ние и вакуумируйте контур хладагента (см. раздел «Вакуумирование»).

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

ПРОЧТИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
1.	 Электропроводка должна выполняться квалифицированным электриком и со-ответствовать национальным 

и местным нормативам и стандартам.
2.	 Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических соедине-

ний, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.
3.	 В случае возникновения серьезных проблем с обеспечением безопасности электропитания немедленно 

прекратите работу. Объясните причину заказчику
и прекратите работы по монтажу блока, пока проблемы с обеспечением безопасности не будут устранены.
4.	 Напряжение питания должно находиться в пределах 90 - 110% от номинального. Недостаточная мощность 

источника элек-тропитания может привести к неполадкам, поражению электрическим током или воспла-
менению.

5.	 Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, устано-вите устройство защиты 
от перенапряже-ния и выключатель питания, рассчитанные на ток, в 1,5 раза превышающий максимальный 
ток потребления блока.

6.	 Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, устано-вите в цепь электропи-
тания размыкатель или автоматический выключатель, отклю-чающий все фазы питания, при этом рассто-
яние между его разомкнутыми контактами должно составлять не менее 3 мм. Квалифицированный специ-
алист должен использовать сертифицированный автоматический выключатель или размыкатель.

7.	 Подключайте блок только к розетке индивидуальной линии. Запрещается подключать к этой розетке дру-
гие электрические приборы.

8.	 Обязательно должным образом заземлите кондиционер.
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9.	 Все соединения должны выполняться надежно. Неплотные соединения могут вызвать перегрев клемм, что 
приведет к сбою в работе изделия и может стать причиной воспламенения. Провода не должны прикасать-
ся или прижиматься к трубопроводу хладагента, компрессору или к движущимся частям, расположенным 
внутри блока.

10.	Если блок снабжен вспомогательным электрическим нагревателем, он должен быть установлен на расстоя-
нии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов.

11.	Во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к токонесущим компонентам сра-
зу же после выключения питания.

12.	После выключения питания следует выждать не менее 10 минут, прежде чем можно будет безопасно при-
касаться к электрическим компонентам.

13.	Не допускайте пересечения силовых и сигнальных кабелей. Это может вызывать помехи при работе.
14.	Блок должен быть подключен к сетевой розетке. Обычно источник питания должен иметь импеданс 32 Ом.
15.	Не подключайте другие устройства к той же розетке.
16.	Подключите провода наружного блока, затем провода внутреннего блока.

ОПАСНО!
Перед началом электромонтажных или электротехнических работ отключите сетевое питание.

ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Если максимальный ток кондиционера превышает 16 A, необходимо установить воздушный выключатель и 
устройство защитного отключения с защитным устройством (приобретаются дополнительно). 
Если максимальный ток кондиционера менее 16 A, шнур питания кондиционера следует оснастить вилкой 
(приобретается дополнительно).

(A)

(B)

(C)
Воздушный выключатель 

 (приобретается дополнительно)

Силовая 
электропроводка 
наружного блока

Соединительные провода 
наружного/внутреннего блока 
(приобретается отдельно)

Наружный  
блок Внутренний 

блок

Воздушный выключатель 

 

(приобретается 
дополнительно)

Наружный  
блок

Внутренний 
блок

Проводка внутреннего блока

Соединительные провода 
наружного/внутреннего 
блока (приобретается 
отдельно)

Воздушный выключатель 

 

(приобретается 
дополнительно)

Наружный  
блок

Внутренний 
блок

Воздушный выключатель 
 (приобретается дополнительно)

Проводка внутреннего блока

Силовая электропроводка 
наружного блока

Соединительные провода 
наружного/внутреннего 
блока (приобретается 
отдельно)

ПРИМЕЧАНИЕ
Рисунки приведены только для ознакомления. Ваш экземпляр может несколько отличаться. Принимать в рас-
чет следует реальные конструктивные особенности устройства.



32

Cover

Screw

Крышка

Винт

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НАРУЖНОГО БЛОКА

ОПАСНО!
Перед началом электромонтажных или электротехнических работ отключите сетевое питание.

1.	 Подготовьте кабель для подключения:
•	 В первую очередь необходимо выбрать правильный диаметр кабеля. Рекомендуется использовать кабель 

H07RN-F.

Минимальные поперечные сечения силового и сигнального кабелей (для справки)

Номинальный ток потребления (А) Номинальная  площадь поперечного сечения (мм2)

> 3 и ≤ 6 0,75

> 6 и ≤ 10 1

>10 и ≤16 1,5

>16 и ≤25 2,5

> 25 и ≤ 32 4

>32 и ≤40 6

•	 С помощью приспособления для зачистки проводов снимите резиновую оболочку с обоих концов сигналь-
ного кабеля, оголив участок провода длиной около 15 см.

•	 Зачистите изоляцию с обоих концов.
•	 С помощью обжимных щипцов обожмите на концах проводов U-образные наконечники.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выполнении электромонтажных работ строго следуйте схеме (представлена на внутренней стороне крыш-
ки распределительной коробки).

2.	 Снимите крышку распределительной коробки наружного блока. Если на вашей модели нет такой крышки, 
отверните винты на сервисной панели и снимите с нее кожух.

3.	 Подсоедините к клеммам U-образные наконечники 
	 Совместите цвета проводов / этикетки с метками на клеммной колодке. Надежно прикрепите винтом 

U-образный наконечник каждого провода к соответствующей клемме.
4.	 Закрепите кабель зажимом.
5.	 Изолируйте неиспользуемые провода поливинилхлоридной изоляционной лентой. Они не должны сопри-

касаться с металлическими или токопроводящими частями.
6.	 Установите на место крышку распределительной коробки.



33

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
1.	 Подготовьте кабель для подключения.
•	 С помощью приспособления для зачистки проводов снимите резиновую оболочку с обоих концов сигналь-

ного кабеля, оголив участок провода длиной около 15 см.
•	 Снимите изоляцию с концов проводов.
•	 С помощью обжимных щипцов обожмите на концах проводов U-образные наконечники.
2.	 Отверните винт на крышке электрического щитка и снимите крышку.
3.	 Подсоедините к клеммам U-образные наконечники. 
	 Совместите цвета проводов / этикетки с метками на клеммной колодке и надежно прикрепите винтом 

U-образный наконечник каждого провода к соответствующей клемме. Серийный номер и схема электриче-
ских соединений находятся на крышке щитка управления.

ОСТОРОЖНО!
•	 При выполнении электромонтажных работ строго следуйте электрической схеме.
•	 Температура поверхности труб, по которым протекает хладагент, может быть очень высокой. Соединитель-

ные кабели прокладывайте подальше от медной трубы.

4.	 Закрепите кабель зажимом. Убедитесь, что кабель закреплен надежно и не оказывает воздействие на 
клеммы.

5.	 Установите на место крышку электрического щитка управления.

ВАКУУМИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Наличие воздуха и других посторонних веществ в холодильном контуре может вызвать резкий рост давления, 
что может привести к повреждению кондиционера, снижению эффективности и стать причиной травм. С по-
мощью вакуумного насоса и распределителя откачайте холодильный контур и удалите из системы неконден-
сирующиеся газы и влагу.
Вакуумирование следует выполнять после первоначального монтажа и при перемещении блока.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВАКУУМИРОВАНИЯ
•	 Убедиться, что соединительные трубки между внутренним и наружным блоками подсоединены правильно.
•	 Убедитесь в правильности выполнения электропроводки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВАКУУМИРОВАНИЮ
1.	 Присоедините заправочный шланг распределителя к сервисному порту вентиля низкого давления наруж-

ного блока.
2.	 Соедините еще одним заправочным шлангом распределитель и вакуумный насос.
3.	 Откройте вентиль низкого давления на распределителе. Вентиль высокого давления должен быть закрыт.
4.	 Включите вакуумный насос и откачайте воздух из системы.
5.	 Дайте вакуумному насосу поработать не менее 15 минут или до тех пор, пока вакуумметр не покажет зна-

чение -760 мм рт. ст. (-105Па).

 

High pressure
valve

 

 

         

  

Распределитель

Вакуумметр

-760 мм рт. ст.

Вентиль низкого давления
Шланг высокого давления /

Заправочный шланг

Манометр

Вентиль высокого 
давления

Заправочный шланг

Вакуумный насос

Вентиль низкого давления

Конусная гайка

Корпус вентиля
Шток вентиля

Колпачок



34

6.	 Закройте вентиль низкого давления распределителя и выключите вакуумный насос.
7.	 Подождите 5 минут и убедитесь в том, что давление в системе не меняется.
8.	 Если давление в системе изменилось, см. информацию по проверке отсутствия утечек в разделе «Провер-

ка отсутствия утечек газа».
9.	 Если давление в системе не изменилось, отверните колпачок вентиля высокого давления. Вставьте шести-

гранный ключ в вентиль высокого давления, затем откройте вентиль, повернув ключ на 1/4 оборота против 
часовой стрелки. Слушайте, как газ выходит из системы, затем через 5 секунд закройте вентиль.

10.	Следите за показаниями манометра в течение одной минуты и убедитесь в том, что давление в системе не 
меняется. Манометр должен показывать давление несколько выше атмосферного.

11.	Отсоедините заправочный шланг от сервисного порта.
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12.	С помощью шестигранного ключа полностью откройте клапаны высокого и низкого давления.
13.	Затяните колпачки всех трех вентилей (сервисного порта, высокого давления и низкого давления) от руки. 

При необходимости затем можно затянуть их динамометрическим ключом.

ШТОКИ ВЕНТИЛЕЙ ОТКРЫВАЙТЕ ОСТОРОЖНО
При открытии штоков вентилей поворачивайте шестигранный ключ, пока шток не дойдет до упора. Не пытай-
тесь с усилием открывать вентиль дальше.

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПРАВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА
В зависимости от длины труб, некоторые системы требуют дополнительной заправки хладагента. Стандартная 
длина труб варьируется в зависимости от местных нормативов. Например, для Северной Америки стандартная 
длина трубы составляет – 7,5 м. В других регионах стандартная длина трубы принята равной 5 м. Хладагент 
следует заправлять через сервисный порт на клапане низкого давления наружного блока. Расчет дополни-
тельного количества хладагента выполняется по следующей формуле:

Диаметр жидкостной трубы

Ø6,35 Ø9,52 Ø12,7

R22 (Входная труба 
внутреннего блока)

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 30 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 65 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 115 г/м

R22 (Входная труба 
наружного блока)

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 15 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 30 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 60 г/м

R410A (Входная труба 
внутреннего блока)

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 30 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 65 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 115 г/м

R410A (Входная труба 
наружного блока)

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 15 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 30 г/м

(Общая длина трубы - 
стандартная длина) x 65 г/м

R32:
(Общая длина трубы - 

стандартная длина) x 12 г/м
(Общая длина трубы - 

стандартная длина) x 24 г/м
(Общая длина трубы - 

стандартная длина) x 40 г/м

ОСТОРОЖНО 
Не смешивайте различные хладагенты.
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ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ТЕСТОВЫМ ЗАПУСКОМ
После того как система полностью смонтирована, производится тестовый запуск. Перед проведением 
тестового запуска убедитесь в выполнении следующих условий:
a)	 Внутренний и наружный блоки установлены правильно.
b)	 Правильно подсоединены трубы и провода. 
с)  Входное и выходное отверстия не пере крыты посторонними предметами, что может вызвать сбои в работе 

или неисправность.
d) 	Контур хладагента не имеет течи.
е) 	Дренажная система не заблокирована и вода стекает в безопасное место.
f)	 Теплоизоляция выполнена правильно.
g)	 Заземление выполнено правильно.
h)	 Длина трубопроводов и дополнительный объем заправленного хладагента были записаны.
i)	 Напряжение в сети соответствует номинальному напряжению питания кондиционера.

ОСТОРОЖНО!
Отказ от проведения тестового запуска может стать причиной повреждения устройства, имущества или травмы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕСТОВОМУ ЗАПУСКУ
1.	 Откройте запорные клапаны жидкостной и газовой линий.
2.	 Включите питание и дайте устройству время прогреться.
3.	 Включите режим охлаждения.
4.	 Внутренний блок

a.	 Убедитесь, что пульт дистанционного управления работает нормально.
b.	 Убедитесь в работоспособности жалюзи и возможности управления ими с пульта.
c.	 Дважды проверьте правильность регистрации температуры в помещении.
d.	 Убедитесь, что индикаторы на пульте дистанционного управления и панели индикации работают пра-

вильно.
e.	 Убедитесь в нормальной работе кнопок ручного режима на панели внутреннего блока.
f.	 Убедитесь, что дренажная система не заблокирована, и вода стекает свободно.
g.	 Убедитесь, что при работе отсутствует вибрация или нехарактерный шум.
5.	 Наружный блок
a.	 Проверьте контур хладагента на отсутствие течи.
b.	 Убедитесь, что при работе отсутствует вибрация или нехарактерный шум.
c.	 Убедитесь, что поток воздуха, шум работающего кондиционера и конденсат не причиняют неудобств 

соседям и не несут никакой угрозы.
6.	 Проверка дренажной системы

a.	 Проверьте беспрепятственность стока воды. В новостройках этот тест следует проводить до заверше-
ния отделки подвесного потолка.

b.	 Снимите крышку тестового отверстия. Залейте в водосборник около 2 л воды через трубу для заливки.
c.	 Включите электропитание кондиционера и запустите его в режиме охлаждения.
d.	 Убедитесь в отсутствии необычного шума при работе дренажного насоса.
e.	 Проверьте, удаляется ли конденсат. Возможно придется подождать около одной минуты, пока начнется 

вывод конденсата — это зависит от модели.
f.	 Убедитесь в отсутствии течи в трубопроводах.
g.	 Выключите кондиционер. Отключите питание главным выключателем и установите на место крышку 

тестового отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в работе системы наблюдаются сбои или система работает не так, как ожидалось, обратитесь к разделу 
поиска и устранения неисправностей в этом руководстве. Если рекомендованные действия не дадут эффекта, 
позвоните в сервисный центр.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSFV176XFAN3

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ KSUT176HFAN3

Производительность кВт
Охлаждение 17,15

Нагрев 18,90+3,52

Электропитание В, Гц, Ф - 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 6,70

Нагрев 5,59+3,9

Эффективность / Класс  
Охлаждение (EER) 2,56 / E

Нагрев (COP) 3,38 / C

Годовое энергопотребление кВт.ч Среднее значение 3350

Расход воздуха (макс.) м3/ч Внутренний блок 2326/1984

Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 54/50

Габариты (ШхВхГ) мм
Внутренний блок 600x455x1934

Наружный блок 900x350x1170

Вес кг
Внутренний блок 67

Наружный блок 99,7

Трубопровод хладагента 
(R410A)

мм
Диаметр для жидкости 9,52

Диаметр для газа 19,0

м
Длина между блоками 50

Перепад между блоками 30

Диапазон рабочих 
температур

°C
Охлаждение -15~43

Нагрев -7~24

Пульт управления   Беспроводной KIC-110H
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КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Классификация энергоэффективности составляет часть Европейского 
проекта по обнаружению климатических изменений, согласно кото-
рому эффективность энергопользования должна быть направлена на 
уменьшение выбросов CO

2
. Европейская Комиссия установила, что 

более точная осведомленность позволит пользователям покупать 
наиболее экологически рентабельные предметы в соответствии с их 
потребностями.
На табличке предоставлена информация о потреблении энергии кон-
диционера. Блоки с охлаждающей способностью до 12 кВт классифи-
цируются по потреблению энергии на категории от ‘A’ до ‘G’, которым 
соответствует определенный цветовой код. Блоки с самым низким 
энергопотреблением категории ‘A’ обозначены темно-зеленой стрел-
кой, а с самым высоким энергопотреблением категории ‘G’ - красной. 
Таким образом, пользователи могут сравнить эффективность эквива-
лентных машин других производителей.

ОБОЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Указано приблизительное годовое потребление энергии на основании 
стандартной бытовой модели. Годовое потребление можно рассчитать, 
умножив значение общей входной мощности на среднее количество 
часов работы в год, принятое за 500, В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ 
ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ. Стоимость годового потребления энергии подсчи-
тывается, умножая это значение на тариф на электроэнергию пользо-
вателя.

ОТДАЧА ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждающая способность блока в кВт в режиме охлаждения при пол-
ной нагрузке. Пользователь должен выбрать блок с номинальной про-
изводительностью, соответствующей его требованиям охлаждения/ нагрева. Крупногабаритные блоки могут 
увеличить количество циклов вкл/выкл, сокращая тем самым срок службы, в то время как малогабаритные 
блоки не могут обеспечить соответствующего уровня охлаждения или нагрева. Значения отдачи можно при-
обрести у производителя или местного дилера.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (EER)
Это охлаждающая производительность блока, делимая на общую потребляемую электрическую мощность - 
чем выше значение EER, тем лучше эффективность энергоиспользования.

ТИП
Указывает, в каком режиме может работать блок: только охлаждение или охлаждение/нагрев. В режиме 
охлаждения указывается тип охлаждения блока: водный или воздушный.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Теплоотдача блока в кВт в режиме нагрева при полной нагрузке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Изготовитель: KENTATSU DENKI LTD.
Место нахождения: Япония, 2-151 Konan, Minatoku,Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor 

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:
• Китай, 528311, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (GD Midea Air-

conditioning Equipment Co., Ltd)
• Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industrial Park, Nansha, Guangzhou Province (Guangzhou Hualing 

Refrigerating Equipment Co., Ltd)

Страна производитель и дата производства кондиционера указана рядом с его маркировочным шиль-
диком.

Срок службы:
Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» 
срок службы для данного изделия равен 10 лет с даты производства при условии, что изделие используется 
в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандар-
тами»

Особые правила реализации не предусмотрены.

Условия транспортировки и хранения:
Кондиционеры должны транспортироваться и хранится в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кондици-
онер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении 
жесткости конструкции.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транс-
портировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреж-
дении от природных бедствий не распространяется (Например - в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) 
в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.
Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера. 

ВАЖНО!
Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!
При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

Утилизация отходов
Ваше изделие и батарейки, входящие в комплектацию пульта, помечены этим символом. Этот сим-
вол означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать 
с несортированным бытовым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан 
химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше опреде-
ленной концентрации. Встречающиеся химические знаки:

Рb:свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, 
масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным 
и общегосударственным законодательством.
Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для 
утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способ-
ствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более 
подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.
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Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации 
согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость тех-
нических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем KENTATSU на территории Таможенного союза 
является компания ООО «ДАИЧИ».

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru. Единая справочная служба: 8 800 200-
00-05 Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
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